5825436 CZ

Vitocal 300-G (pokradovani)

2.2 Technické udaje

Technické udaje tepelného ¢erpadla zemé/voda (typ BW/BWC)

Vitocal 300-G Typ BW/BWC | BW/BWC| BW/BWC| BW/BWC BW/BWC BW/BWC
106 108 110 112 114 117

vykonové udaje podle DIN EN 14511

(0/35 °C, -5 K teplotni rozpéti)

jmenovity tepelny vykon kW 6,2 8,4 10,2 12,1 15,1 17,6

chladici vykon kW 49 6,6 8,1 9,6 11,9 13,8

elektr. prikon kW 1,38 1,82 2,23 2,57 3,27 3,99

vykonové ¢islo € (COP) 4,5 4,6 4,6 4,7 4,6 4,4

vykonové udaje pritokového ohfi-

vace topné vody

tepelny vykon kW stupnovy 3/6/9

elektrické hodnoty

tepelné €erpadlo

jmenovité napéti 3/N/PE 400 V/50 Hz

jmenovity proud A 5 7 9 1 11,6 13,5

nabéhovy proud A 25 14*1 20*1 22%1 25*1 27*1

nabéhovy proud A 26 32 46 51 64 74

(pFi zablokovaném rotoru)

jisténi (motorovy jisti¢ typ D) A 3x16

druh ochrany IP 20

jmenovité napéti - Fidici proudovy 230 V/50 Hz

obvod

jisténi (interni) T6,3AH

chladici okruh | | | | |

pracovni latka R 407 C

plnici mnozstvi kg 1,45 | 1,8] 2,3 2,44 | 2,3 2,1

kompresor Typ Scroll, pIné hermeticky

rozméry | | | | |

celkova délka mm 720

celkova $ifka mm 600

celkova vysSka mm 1065

pripust. provozni tlak ] | ] | |

primarni okruh (primarni) bar 3

okruh topné vody (sekundarni) bar 3

pripojky | | | | |

primarni vstup a vystup G 1%

vystup a vstup topné vody R 1

hmotnost kg 138 | 143 | 152 ] 158 | 165 | 168

zvukovy vykon pfi 0/35 °C dB(A) Udaje nebyly pfi tisku pfedloZeny

Upozornéni

COP podle EN 255 pfi 0/35°C s 10 K teplotni rozpéti cca 5 az 6 % vy$$i neZ podle EN 14511.

Jen typ BW:

Vitocal 300-G Typ BW 106 BW 108 BW 110 BW 112 BW 114 BW 117

nemrznouci smés (primarni)

objem litry 2,8 2,8 3,2 4,0

min. pritok*2 litrG/h 896,0 1224,0 1492,5 1765,9 2200,3 2541,4

Pratokovy odpor mbar 50 75 80 75 95 155

max. vstupni teplota °C 25

min. vstupni teplota °C -5

topna voda (sekundarni) | | |

objem litry 4.0 4.5 52

min. pritok*2 litrG/h 533 723 882 1038 1297 1514

Prutokovy odpor mbar 7 20 30 30 35 60

max. vystupni teplota °C 60

1S omezenim nabéhového proudu.
"2Bezpodmineéné dodrzujte minimalni pritok.
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