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ELAIR 2.5 A/C-H
VĚTRACÍ JEDNOTKA S REKUPERACÍ TEPELNÝM ČERPADLEM A CHLAZENÍM
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Dokonalá výměna vzduchu v místnosti bez energetických ztrát
Chráněno užitným vzorem č. 18774
Oblasti použití: 
byty, rodinné domy, restaurace, kluby, diskotéky,školy,kanceláře, prodejní a výrobní prostory…

Výhody a vlastnosti zařízení:


Zařízení  ELAIR  dokáže  dokonale  a  bez  použití  jakýchkoli  filtrů odstranit z místností  znečištěný  vzduch  (prakticky  jakýkoli  druh znečištění - prachové částice, vlhkost,  radon,  cigaretový  kouř,  bakterie,...  )  a  dodat  do  místnosti čistý vzduch z venkovního prostředí (přes doplňkový prachový filtr, je-li třeba).
Přitom odebere z odstraňovaného vzduchu jeho tepelnou energii a použije ji k ohřátí dodávaného čistého vzduchu. Pracuje na principu miniaturního tepelného čerpadla, 
což znamená, že za 1kWh el. práce (příkon) vyrobí až 4kWh tepelné energie! Tím se podstatně snižují celkové náklady na vytápění objektu při zajištění dostatečného větrání.

Základní technické parametry zařízení:
Regulace průtoku vzduchu: 200-420 m3/hod.
Zimní období – rekuperace tepla:
Rozsah provozu TČ: teplota venkovního vzduchu: -16°C až +16°C
Při teplotě venkovního vzduchu pod -16°C je TČ i ventilace mimo provoz.

Letní období – chlazení přiváděného vzduchu:
Rozsah provozu TČ: teplota venkovního vzduchu: +22°C až +38°C
Mimo uvedené teplotní rozsahy je tepelné čerpadlo mimo provoz.

Teplota dodávaného čistého vzduchu:
	teplota venkovního vzduchu  [°C]
	teplota dodávaného vzduchu [°C]

	
	▼ stupnice regulátoru ▼

	
	MAX ---------------- ½ --------------MIN

	0
	24
	27
	30

	5
	30
	33
	36

	10
	36
	38
	41

	15
	39
	42
	45

	25
	10
	8
	6

	30
	13
	11
	9

	35
	16
	14
	12


Typické regenerované teplo:
	průtok vzduchu přes ELAIR [m3/h]
	Teplota venkovního vzduchu [°C]
	Získaný tepelný výkon [kW]
	COP
	Účinnost [%]

	420
	10
	3,6
	4,5
	82

	420
	30
	2,5
	3,1
	76

	340
	10
	3,1
	3,9
	80

	340
	30
	2,2
	3,0
	75

	200
	10
	2,0
	2,5
	72

	200
	30
	1,45
	1,9
	66


Průtok vzduchu a hlučnost na výstupu čistého vzduchu v závislosti na poloze regulátoru:
	Stupnice regulátoru
	MAX
	I. dílek
	II. dílek
	III. dílek
	IV. dílek
	MIN

	Průtok vzduchu přes ELAIR  [m3/hod]
	420
	380
	345
	310
	245
	200

	Hluk 1m od výv. do místnosti  [dBA]
	67
	66
	64
	61,5
	56,5
	54,5

	Hluk 1m od horní strany[dBA]
	64,5
	63,5
	61,5
	59
	54,5
	52,5


Rozměry zařízení:
šířka x hloubka x výška: 800 x 500 x 300 mm 
přívodní otvory - vzduch z místnosti a do místnosti 2 x Ø 100 mm nebo 1x Ø 150
                        - venkovní vývod: Ø 150 mm a přívod: Ø 150 mm

Chladící médium: R407C



Příkon: max. 800 W
Hmotnost: 47 kg




Napájení: jednofázové 230V / 50Hz                  
                 ELMET, spol. s r.o. Přelouč, Nádražní 889, 535 01 Přelouč
tel.: 466 959 237, fax: 466 953 355, e-mail: elmet@elmet.cz, www.elmet.cz
