	Název zkoušky:
	Zkouška výkonnosti - Energetická účinnost

	Zkoušený vzorek:
	Ventilační jednotka s aktivní rekuperací typové provedení ELAIR 2,5 A/C-H

	Datum zkoušky:
	10/2009

	Použité měřící zařízení:
	Kombinovaný měřící přístroj TESTO 435-2  v.č. 01732795/909

	Metoda zkoušky:
	Metoda zkoušky podle ČSN EN 308:1998 čl. 6

	
	


	Výsledky zkoušek:
	


	číslo zkoušky:
	1
	2
	3
	4

	specifikace podmínky hodnocení:
	topení
	chlazení

	průtok vzduchu:
	max.
	3. dílek
	max.
	3. dílek

	datum zkoušky:
	2009-10-13

	objemový průtok vzduchu:
	(m3.h-1)
	471
	358
	471
	358

	teplota vstupního vzduchu (čistí):
	(ºC)
	11,1
	8,9
	30,1
	30,2

	teplota výstupního vzduchu (čistý):
	(ºC)
	32,7
	35,8
	17,9
	16,8

	teplota vstupního vzduchu (znečištěný):
	(ºC)
	23,1
	23,8
	23,6
	24,2

	teplota výstupního vzduchu (znečištěný):
	(ºC)
	8,2
	6,7
	39,6
	43,0

	barometrický tlak:
	(mbar)
	100,8
	1000,8
	1001,0
	1001,0

	relativní vlhkost:
	(%)
	38,5
	38,5
	26,0
	26,0

	teplota okolí:
	(ºC)
	19,5
	19,5
	19,2
	19,2

	hustota vzduchu:
	(kg.m-3)
	1,2882
	1,2882
	1,2807
	1,2807

	střední měrné teplo vzduchu:
	(kJ.K-1.kg-1)
	1,0238
	1,0210
	1,0246
	1,0251

	elektrický příkon:
	(kW)
	0,658
	0,626
	0,662
	0,630

	tepelný výkon:
	(kW)
	3,66
	3,46
	2,07
	1,73

	topný faktor COP:
	(-)
	5,56
	5,53
	3,13
	2,74


