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Sidlo laboratofe:

CENTRUM STAVEBN{HO INZENYRSTVi a.s.

ZkuSebni laboratof €. 1007.4 akreditovand CIA
Zkusebna tepelnych viastnosti materidl, konstrukei a budov
10221 Praha 10, Prazska 16
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Objednatel: OKNO — TREND s.r-o.
nfm. Maxe Svabinského 10
37008 Ceské Budgjovice

Piredmét zkouSky:

Zakizka obj. 229.10. 2009/P
Protokol 1807
Poget vitiski 3
5 5
3

Vyrobce : OKNO - TREND s.r.o.

Stanoveni fyzikilnich viastnosti - tepelného odporu a souginitele

prostupu tepla u plastového okna systém profili KOMMERLING -
FUTUR CLASSIC zasklené izolatnim trojsklem s udanym Uy = 0,5

Wim’K.
Datum prevzeti vzorkil:
Datum vyhodnocens zkousky:

'Vedouci zkusebny &. 1007.4:

Datum: 2. prosince 2009.

22. 10.2009.
20.11.-22. 11.2009.

ng. Jaroslav Sainck,CSc v/
Ing. Jaroslav e ”r o

Protokol &, 1807
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Stanoveni tepelného odporu a soucinitele prostupu tepla u. plastového okna, systém profili
KOMMERLING - FUTUR CLASSIC, bylo provedeno na podkladé smiouvy mezi fy OKNA
- TREND spol. s .0, se sidlem v Ceskych Budgovicich, nim. Maxe Svabinského 10 — PSC
370 08 a CSl as. Praha.

2. Popis predmétu zkousky:

Piedmétem zkousky bylo stanoveni tepelného odporu a souinitele prostupu tepla u
plastového okna, systém profili KOMMERLING - FUTUR CLASSIC s udanym
souginitelem prostupu okennich rami ( rim 2501, kifdlo 0113) Ur = 12 W/n’K, zasklené
izolagnim trojsklem ve sloZeni 4 - 12 - 4 - 12 - 4, s udanym souginitelem prostupu tepla Uy =
0.5 W/m’K. Izolaéni sklo je spojeno rémetkem s udanou hodnotou lineérnfho Sinitele y =
0,047 W/mK. Okno bylo osazeno celoobvodovym kovanim.

3. Dodsini vzorki nebo jejich odbir:

Objednatelem bylo do laboratofe tepelngch vlastnosti materidla, konstrukef a budov &.
1007.4 dodany podklady pro jednoktidlé okno o rozmérech 1203 x 1480 mm, pro které bylo
hodnocent provedeno.

4. Identifikace zkuSebnich postupii:

Méeni vnitinich povrchovych teplot je provadéno v souladu s méficim postupem PO1-
0001 na méFicim zatizeni Z01-0001, ktera je v souladu s CSN EN 12 567-1. Hodnocent
tepeln technickych Vlastnosti okna je providéno podle ustanoveni CSN EN 10077-1 a
10077-2.

5. Zjidténé vysledky méFeni:

5.1. Vysledky méfeni tepelného odporu a souginitele prostupu tepla:
Vysledky méfeni tepelného odporu, souinitele prostupu tepla jsou uvedeny v tabulce &. 1




[image: image3.jpg]Tabulka &. 1 - Vysledky mefeni tepelného odporu a soucinitele prostupu tepla

Méfeny vzorek | Prestupy tepla Naméfena hodnota “Tepelny odpor Vysledné hodnotal
it st vngjsi sir| ouginitele U (W/m?K) | R (mK/W) Uy (W/m?K)

T metent 3] 1036 0831

2. méfeni 8 23 0.8 1,038 0,829

3. méfeni 0,83 1,038 0,829

Prumér 8,000 | 23,000 0,83 1,037 0,830

Tepelny odpor a soutinitel prostupu tepla byl stanoven s nejistotou méfeni + 5%

Celkové vysledky méFeni:
- tepelny odpor okna ... R=1,04 m*K/W
- soutinitel prostupu tepla okna . U=083 WmK

Nejistoty méFeni:

Uvedené rozsifend nejistota méfeni je soucinem standardn nejistoty méfeni a koeficientu
rozsifeni k = 2, coz pro normalni rozdéleni odpovidd pravd&podobnosti pokryti asi 95%.
Standardni nejistota méfeni byla uréena v souladu s dokumentem ,,EA 4/02*.

Prohlieni:

Udaje o provedenych zkouskich se tykajf pouze zkousengch predméti. Protokol smi byt
%ublikovdn pouze jako celek a to s vyslovnym svolenim laboratofe &. 10074 akreditované
A

Vypracoval: _ e
Ing. Jaroslav Safrinek,CSc ﬁ‘ L o
vedouci laboratofe stavebni tepefé techniky

Kontroloval:
Ing. Jan $tastny
manazer jakosti — zdstupce vedouciho laboratofe

Rozdéleni protokolit: ~ Vytisk & 1 a&.2 - objednatel
Vytisk & 3 - archiy zkuSebny a laboratofe





