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Zkusebna tepelnych viastnosti materidl, konstrukef a budov
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Objednatel: OKNO — TREND s.r.o. Vyrobce : OKNO~TREND s.r.o.
nam. Maxe Svabinského 10
37008 Ceské Budgjovice

Predmét zkouSky:  Stanoveni fyzikslnich viastnosti — tepelného odporu a souSinitele
prostupu tepla u plastového okna systém profili KOMMERLING -
FUTUR CLASSIC zasklené izolatnim trojsklem s udanym U, = 0,7

Wim’K.
Datum prevzeti vzorkii: 22.10.2009.
Datum vyhodnocens zkousky: 20. 11.-22. 11.2009.
Vedoucf zkusebny & 1007.4: Ing. Jaroslav Safrinek.CSc @,

Datum: 2. prosince 2009. 3

Protokol &, 1808 list: 13
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Stanoveni tepelného odporu a souginitele prostupu tepla u plastového okna, systém profili
KOMMERLING - FUTUR CLASSIC, bylo provedeno na podkladé smlouvy mezi fy OKNA
- TREND spol. s r.o., se sidlem v Ceskych Budgjovicich, nim. Maxe Svabinského 10— PSC
37008 a CSl as. Praha.

2. Popis predmétu zkousky:

Predmétem zkousky bylo stanoveni_tepelného odporu a soudinitele prostupu tepla u
plastového okna, systém profili KOMMERLING - FUTUR CLASSIC s udanym
souginitelem prostupu okennich rami ( rim 2501, kifdlo 0113) Ur = 1.2 W/n’K, zasklené
izolagnim trojsklem ve sloZeni 4 - 12 - 4 - 12 - 4, s udanym souinitelem prostupu tepla Uy =
0.7 Win’K. Izolacni sklo je spojeno rémegkem s udanou hodnotou lineémiho Ginitele y =
0,032 W/mK. Okno bylo osazeno celoobvodovym kovanim.

3. Dodni vzorkii nebo jejich odbir:

Objednatelem bylo do laboratofe tepelnych vlastnosti materidl, konstrukef a budov &
1007.4 dodéiny podklady pro jednokiidlé okno o rozmerech 1203 x 1480 mm, pro které bylo
hodnocent provedeno.

4. Identifikace zkuSebnich postupii:

Meeni vnitinich povichovych teplot je providéno v souladu s méficim postupem PO1-
0001 na meicim zafizeni Z01-0001, ktera je v souladu s CSN EN 12 567-1. Hodnocent
tepelné technickych vlastnosti okna je provédéno podle ustanoveni CSN EN 10077-1 a
10077-2.

5. Zji§téné vysledky mé

5.1. Vésledky mefen tepelného odporu a soucinitele prostupu tepla:
Vysledky méfen tepelného odporu, souinitele prostupu tepla jsou uvedeny v tabulce & 1
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Méfeny vzorek |_Plestupy tepla__| Naméfena hodnota | Tepelny odpor | Vyslednahodnotal
vnitini st vagjst str | souginitele U (W/m'K) | R (mK/W) Uy (Win?K)

T_matent 0.5 0,907 0930

2. méfent 8 2 0.9 0.908 0,929

3. méfeni 0.9 0,907 0,930

[Privmér 3,000 | 23,000 0,95 0,907 0,930

Tepelny odpor a souginitel prostupu tepla byl stanoven s nejistotou ¢

Celkové vysledky méFeni:

R=0,91 m’K/W

- tepelny odpor okna ...
U=0,93 Wm'K

- souinitel prostupu tepla okna

Nejistoty méFe

Uvedend rozffend nejistota mfen je soucinem standardnf nejistoty méfeni a koeficientu
rozffeni k = 2, coz pro normdlni rozdgleni odpovidd pravdépodobnosti pokryt asi 95%.
Standardni nejistota méfens byla uréena v souladu s dokumentem L EA 4/02°.

ProhlédSen:

Udaje o provedenych zkouskich se tykaji pouze zkousenjch predmétii. Protokol smi bjt
publikovén pouze jako celek a to s vyslovnym svolenim laboratofe &. 1007.4 akreditované
CIA.
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