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ZkuSebna tepelnych viastnosti materidl, konstrukei a budov.
Sidlo laboratore: 102 21 Praha 10, Prazska 16
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Stanoveni tepelného odporu a soutinitele prostupu tepla u plastového okna, systém profili
KOMMERLING - FUTUR CLASSIC, bylo provedeno na podklads smlouvy mezi fy OKNA
- TREND spol. s r.0., se sidlem v Ceskych Budgovicich, nam. Maxe Svabinského 10 — PSC:
370 08 a CST a.s. Praha.

2. Popis pfedmétu zkousky:

Predmétem zkousky bylo stanoveni tepelného odporu a soutinitele prostupu tepla u
plastového okna, systém profili KOMMERLING - FUTUR CLASSIC s udanym
soutinitelem prostupu okennich rami ( rim 2501, kfidlo 0113) Ur = 1.2 W/m?K, zasklené
izolatnim trojsklem ve slozeni 4 - 12 - 4 - 12 - 4, s udanym souginitelem prostupu tepla U
0.7 W/m’K. Tzolaéni sklo je spojeno rmezkem s udanou hodnotou linedrniho Ginitele
0,047 W/mK. Okno bylo osazeno celoobvodovym kovinim.

3. Dodani vzorkii nebo jejich odbér:

Objednatelem bylo do laboratofe tepelnych vlastnosti materidla, konstrukef a budov &
1007.4 dodany podklady pro jednokfidlé okno o rozmérech 1203 x 1480 mm, pro kieré bylo
hodnocens provedeno.

4. Identifikace zkuSebnich postupit:

Mefeni vnitinich povrchovych teplot je provadéno v souladu s méficim postupem POI-
0001 na méficim zafizeni Z01-0001, kierd je v souladu s CSN EN 12 567-1. Hodnoceni
tepelné technickjch Vlastnosti okna je providéno podle ustanoveni CSN EN 10077-1 a
10077-2.

5. Zjisténé vysledky méeni:

5 ysledky méfeni tepelného odporu a souginitele prostupu tepla:

Vysledky méfeni tepelného odporu, souinitele prostupu tepla jsou uvedeny v tabulce . 1





[image: image3.jpg]Tabulka &. 1 - Vysledky méfeni tepelného odporu a souinitele prostupu tepla

Miony vzorek | _Plestupy tepla | Naméfend hodnota | Tepelny odpor | Vysiednahodnota]
mitini st vngjsi str.| souginitele U (Wm*K) | R (mK/W) Uy (W/m?K)

et 057 0363 0970

2 méfent 8 23 0.97 0365 0968

3- méfent 0,97 0364 0969

[Primér 30| 25,000 0,57 0364 0969

Tepelny odpor a soutinitel prostupu tepla byl stanoven s nejistotou mefeni + 5%

Celkové vysledky méFeni:

- tepelny odpor okna ... R=0,86 m*K/W

U=0,97 Wm°K

Nejistoty meFeni:

Uvedena rozsifend nejistota méfeni je soutinem standardni nejistoty méfeni a koeficientu
rozsifeni k = 2, coz pro normélni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti asi 95%.
Standardni nejistota méfeni byla uréena v souladu s dokumentem ,,EA 4/02¢.

ProhldSeni:

Udaje o provedenych zkouskich se tykaji pouze zkousenych predmétii. Protokol smi byt
Eublikcvén pouze jako celek a to s vyslovnym svolenim laboratofe & 1007.4 akreditované
1A.
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