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Centre of Building Construction Engineering Prague
Akreditovand zkuSebni laboratof, Autorizovana osoba, Notifikovana osoba, Certifikaéni organ
Accredited Test Laboratory, Authorised Body, Notified Body, Certification Body
PraZski 16, 102 21 Praha 10, Ceskd republika

PROTOKOL

o polate¢ni zkouSce typu vyrobku

podle § 5 odst. 1 pism. b) nafizeni vlady &. 190/2002 Sb. (systém prokazovani shody 3) a v souladu se smérnici
89/106/EHS Rady Evropskych spleCenstvi ze dne 21. 12. 1988 o sblizovani pravnich a spravnich predpisit
¢lenskych stétii tykajicich se stavebnich vyrobki (smémice o stavebnich vyrobeich-CPD), ve znéni smérice
93/68/EHS Rady Evropskych spolecenstvi ze dne 22. Cervence 1993.

¢. 1390-CPD-0143/09/P

Zakazka &.: 233D/2008/P Podet stran 8
Potet piloh T

Plastovd okna a balkonové dvere z profilic Kommerling systém EURO FUTUR
(skiadebny systém = profilii z tvrzeného PVC vyrdbénych firmou Gebriider Kommerling Kunststoffwerke
GmbH, Pirmasens, SRN, varianty Classic a Elegance, v étyfkomorovém a pétikomorovém provedent)

Centrum stavebniho inZenyrstvi a.s. Praha, jako notifikovand osoba & 1390 posoudila
provedeni pocatecni zkousky typu uvedeného vyse. Tento protokol miZe byt pouZit jako
podklad pro vydéni ES prohlaseni o shodé podle pozadavkii harmonizované normy CSN EN
14 351-1:2006 pro

Vyrobce - 0KNO-T5{EN'D S.r.0.
Ném. M. Svabinského 10/961
370 08 Ceské Bud&jovice

1¢o 63 90 65 46

Vyrobna 2 OKNO-TREND s.r.o.
Nim. M. Svabinského 10/961
370 08 Ceské Budé&jovice

i
Za spravnost protokolu : Ing. Jana VlaSimska M‘@%

Zastupce NO 1390 : Ing. Petr Kucera, CW

Datum vydani protokolu: Praha 29. 01. 2009

Bank_ spoj.c KB PRAHA 10 Provolba: 281017 ...
Cislouéthu: 2901101/0100 Spojovatelka: 281017 111
i 45274850 Fax: 271751122
oI CZ45274850 ao@csias.cz; www.csias.cz

Spoletnost zapséna v obchodnim rejstiku Méstskym soudem v Praze, oddil B, viozka 1595 dne 6. kvétna 1992
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1.3 Urceni vyrobku

Vyrobek je uréen pro pouziti do obytnych i primyslovych budov, na které se nevztahuji
pozadavky reakce na ohel a pozarni odolnost. Je uréen pro denni osvétleni, popt. pro
prirozené vétrani vnitnich prostor budov. Plni rovn€Z funkce tepelné izolaéni, zvukové
izolaéni a funkci ochrany proti nepfiznivym povétrnostnim vlivim. Balkonové dvefe
umoziiuji prichod na balkon.

1.4 Technickad specifikace

CSNEN 14351-1  Okna a dvefe - Norma vyrobku funkéni vlastnosti - Cést 1: Okna a vn&jsi
dvefe bez vlastnosti pozarni odolnosti a/ nebo koufotésnosti.

CSNEN 12207  Oknaa dvefe — Privzdusnost — Klasifikace

CSNEN 12208  Oknaa dvefe — Vodotésnost — Klasifikace

CSN EN 12210 Okna a dvefe — Odolnost proti zatiZeni vétrem — Klasifikace

1.5 Datum ukonceni zkousek

02. 12. 2008

2.0 Odbér vzorki a provedeni zkouSek

Volba vzorkii pro typové zkousky byla provedena pfihlajovatelem a pracovniky firem
sdruzenych k typovym zkouskdm dle dohody o poskytnuti vysledki zkousek ze dne 28. 01.
2009.

Odbéry byly provedeny nasledovng:

Datumodbéru :  23.09.2008

Missoodbérs - PROTON, spole¢nost s ru¢enim omezenym, Protivin
Odcbeal :  pracovnik firmy PROTON, spole¢nost s ruénim omezenym
Datsmodbirs - 18 11.2008

Missoodbérs - OKNO-TREND sro. Ceské Budéjovice

Odebeal : peacownik firmy OKNO-TREND sr.o.
Datumodbérs - 13 102008 E

Misioodbérs - PEMI Plessro Ustinad Labem

Odebral =  pescowmik frmy PEML Plussro.

Datum odbérs - ML M. DNE

Misto odbére - wamka spel sro Nizbor i

Odebral =  pescowmik fisey winko. spol. sr.o.

centrum
STAVEBNIHO INZENYRSTVI a.s.
NOTIFIKOVANA OSOBA 1390
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Pogétedni zkousky typu provedl :
1) CSla.s. Praha, NO 1390

Akreditovana zkusebni laboratof &. 1007.4 — Laboratof tepelnych vlastnosti materidld,
konstrukei a budov

Unik nebezpeénych latek byl posouzen nepfimou metodou na zdklad® dokumentt
vyrobee profili.

2) Vyzkumny a vyvojovy Ustav dfevafsky, Praha, s.p., Na Florenci 7-9, Praha 1
Materialova zkusebni laboratof, Borska 471, 262 72, Bieznice

Vysledky provedenych zkousek jsou uvedeny v nésledujicich zkusebnich protokolech :

CSI as., Praha, Akreditovand zkusebni laboratof ¢. 1007.4

Protokol o zkousce ¢. ze dne
1505 15. 02. 2007

Vyzkumny a vyvojovy Gstav dfevafsky. Praha, s.p., Na Florenci 7-9, Praha 1
Materidlové a vyrobkova zkusebni laboratof &. 1031, Borské 471, 262 72, Bfeznice

Protokol o zkousce & ze dne

VZL - 051/08 02. 12. 2008
VZL - 052/08 20. 10. 2008
VZL - 048/08 31.10.2008
VZL — 057/08 28. 11. 2008

3.0 Vysledky pocitecnich zkousek typu

Zpisob odbéru vzorkl, tdaje o méficich metodich a jejich presnosti jsou uvedeny v
protokolech o jednotlivych zkouskach, vyjmenovanych v predchazejici kapitole.

3.1 Shrnutivysledki pocitecnich zkousek typu

Nz zeklads vysledki zkoudek popsanych v protokolech z predchazejici kapitoly 1ze veskeré
Zkouseny typ oken uvedeny v kap. 1.2 pod &isly 1) az 5) zatfidit takto:

centrum .
STAVEBNIHO. MZE&YBSI\{J? .S
=" NOTIFIKOVANA OSOBA 1390
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1)

2

Provedeni s kovinim MACO MULTI 2000 TREND z profilii EUROFUTUR

CLASSIC

Okno dvouk#idl¢, levé kiidlo O, pravé k¥idlo O/S
Velikost zkusebniho vzorku 1470 mm x 2185 mm

vlastnost norma zkouSeni norma zjiSténé hodnoty
nebo vypoétu klasifikace
soudinitel prostupu tepla | CSN EN ISO 12567-1 |  deklarovana 1,1 W/m’K
hodnota
odolnost proti zatizeni CSNEN 12211 CSN EN 12210 B3
vétrem
vodotésnost CSN EN 1027 CSN EN 12208 8A
tnosnost bezpe¢nostnich CSN EN 14609 CSN EN 14351- vyhovél
zafizeni 1¢l. 4.8 — mezni
hodnota
pritvzdusnost CSN EN 1026 CSN EN 12207 2
akustické vlastnosti CSNENISO 140-3 deklarovana npd
CSNENISO717-1 hodnota
nebezpeéné latky pozadavek narodnich predpist neobsahuje

Provedeni s kovinim MACO MULTI 2000 TREND z profili EUROFUTUR

CLASSIC

Balkonové dvefe dvoukfidlé, levé kifdlo s pevnym zasklenim, pravé kidlo O/S
Velikost zkusebniho vzorku 2390 mm x 2485 mm

vlastnest norma zkouseni norma zjiSténé hodnoty
nebo vypoétu Klasifikace
soucinitel prostupu tepla | CSN EN ISO 12567-1 | _ deklarovans 1,1 Wim’K
hodnota
odolnost proti zatizeni | CSNEN 12211 CSNEN 12210 C3
vétrem
vodotésnost CSNEN 1027 CSN EN 12208 E 750
iinosnost bezpecnostnich CSN EN 14609 CSNEN 14351- vyhovél
zafizeni 1¢l. 4.8 — mezni
hodnota
privzdusnost CSNEN 1026 CSN EN 12207 3
akustické vlastnosti CSN EN ISO 140-3 deklarovana npd
CSNENISO717-1 hodnota
nebezpe&né latky pozadavek narodnich predpisii neobsahuje

102 21 Praha 10, Prazska 16 * DIC

centrum

STAVEBNIHO INZENYRSTVI a.s
NOTIFIKOVANA OSOBA 1330

AQ 212
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3)

4

Provedeni s kovinim MACO MULTI 2000 TREND z profili EUROFUTUR

ELEGANCE

Okno jednokiidlé, kiidlo O/S
Velikost zkusebniho vzorku 1200 mm x 1500 mm

vlastnost norma zkouSeni norma zjisténé hodnoty
nebo vypoétu Kklasifikace
souinitel prostupu tepla | CSN EN ISO 12567-1 | deklarovana 1,1 W/m’K
hodnota
odolnost proti zatizeni CSNEN 12211 CSNEN 12210 C3
vétrem
vodot&snost CSNEN 1027 CSN EN 12208 E 750
nosnost bezpegnostnich |  CSNEN 14609 | CSN EN 14351- vyhovel
zafizeni 181 4.8 — mezni
hodnota
pritvzdusnost CSNEN 1026 CSNEN 12207 2
akustické vlastnosti CSN EN ISO 140-3 deklarovana npd
CSNENISO717-1 hodnota
nebezpeéné latky pozadavek narodnich predpisé neobsahuje

Provedeni s kovinim MACO MULTI 2000 TREND z profilii EUROFUTUR

ELEGANCE
Okno jednokfidlé, kiidlo O/S
Velikost vzorku 2090 mm x 1960 mm
vlastnost norma zkouseni norma zjiSténé hodnoty
nebo vypoétu Klasifikace
soucinitel prostupu tepla | CSN ENISO 12567-1 | deklarovana 1,1 Wm’K
hodnota
odolnost proti zatizeni | CSNENI12211 CSNEN 12210 C3
vétrem
vodotésnost |  CsNEN1027 CSN EN 12208 E 750
Ginosnost bezpe¢nostnich CSNEN 14609 | CSNEN 14351- vyhovel
zafizeni 1¢l. 4.8 — mezni
hodnota
pritvzdusnost CSNEN 1026 CSN EN 12207 3
akustické vlastnosti CSNENISO 140-3 deklarovana npd
CSNENISO717-1 hodnota
nebezpe&né latky pozadavek narodnich predpisii neobsahuje
cent

STAVEBN[HO INZI
NOTIFIKOVANA OSO
AO 212
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3 Provedeni s kovinim MACO MULTI 2000 TREND z profiliit EUROFUTUR

ELEGANCE
Okno jednokfidlé
Velikost vzorku 1200 mm x 1600 mm
vlastnost norma zkouseni norma zjisténé hodnoty
nebo vypoétu klasifikace
s deklarovana 2
soucinitel prostupu tepla | CSN EN ISO 12567-1 Vottints 1,1 W/m°’K
odolnost proti zatizeni *
2211 N 1221 -
v CSNEN I CSNE 0
vodotésnost CSNEN 1027 CSN EN 12208 -
: 5 2 CSNEN 14351-
unosnoscbezpeEnostiich | xou 14609 | 11,48 ~mean vyhovél
zarizeni hodnota
pritvzdusnost CSN EN 1026 CSN EN 12207 -
e . CSN EN ISO 140-3 deklarovand
alustckevistost CSNEN1S0717-1 hodnota ond
nebezpeéné latky pozadavek narodnich predpisii neobsahuje

4.0 Zaveér

Vysledky poédteéni zkousky typu vyrobku ve smysiu CSN EN 14 351-1 a
prilohy ZA jsou ve shodé s hodnotami poZadovanymi normou a deklarovanymi
vyrobcem.

4.1 Platnost protokolu o poéitecni zkousek typu vyrobku

Protokol o potite¢ni zkousce typu vyrobku je vystaven pro uréité konkrétni konstrukéni
varianty vytobku vznikajici pfi vyrobé a montéZi za predpokladu dodrzovani technologickych
postupd a dalsi viTobni technické dokumentace a pii predpokladu zachovani konstantni jakosti
vyroby. Tento protokol je plamy pro vyrobek v provedeni dle poskytnuté dokumentace.
Roz3ifena aplikace je mozn pouze na dalsi varianty vyrobku splitujici podminky dané ptilohou
F a E (tabulka E.1) normy CSN EN 14351 -1.

Protokol ma neomezenou &asovou platnost, resp. plati do chvile zmény n&kterych
posuzovanych vlastnosti, dané zménou vykresové dokumentace pro konstrukci vyrobku,
zménou nekterych z pouzivanych souéasti dle katalogii dodavateld, ukondenim platnosti
stavajici technické dokumentace, zménou technologického postupu nebo materialového slozeni
a do okamziku zmény zakonnych pozadavkii pro posuzovani vyrobku nebo do okamziku
vydani daldiho protokolu aktualizujici pfehled vyrdbénych variant snové vyjadfenymi
¢iselnymi hodnotami piislusnych technickych parametri a fyzikélnich veligin.

centrum
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