
2.1 Popis v• robku
Tepeln• • erpadla s elektrick m pohonem pro vyt• p n! a bivalentn!
oh!ev pitn" vody v monovalentn!ch, monoenergetick ch nebo v
bivalentn!ch zp" sobech provozu.
Tepeln• • erpadla zem /voda (typ BW a BWC) odeb!raj! teplo z
p" dy pomoc! zemn!ch kolektor" nebo zemn!ch sond.
Proto#e v zemi panuj! t" m ! po cel rok rovnom rn" teploty,
tepeln• • erpadla nez• visl• na venkovn!ch teplot• ch a pokr vaj!
b hem chladn ch dn" dokonce celkovou pot!ebu tepla budovy.

Tepeln• • erpadla voda/voda (typ WW a WWC) se sac! a vsako-
vac! studnou z!sk• vaj! teplo z teplotn stabiln! spodn! vody a
dosahuj! tak st• le vysok• v konov• • !sla.
Proto je mo#no je celoro• n pou#!vat pro topn provoz a z• sobo-
v• n! teplou vodou.

Vlastnosti

Tepeln" • erpadlo v kompaktn! konstrukci (od typu AW 108 s ome-
zen!m n• b hov" ho proudu).
Pl• $%lakovan epoxidovou prysky!ic!. N!zk• hlu• nost a vibrace
d!ky dvojit ulo#en" mu kompresoru a protihlukov m staviteln m
no#k• m.
Neho!lav" chladivo bez freon" R 407 C (sm s chladic!ch pro-
st!edk" , skl• daj!c! se z 23 % R 32, 25 % R 125 a 52 % R 134a).
Deskov v m n!k tepla z u$lechtil" oceli p• jen m d! (1.4401) pro
topn okruh a pro okruh nemrznouc! sm s/spodn! voda .
Elektronick expanzn! ventil a patentovan rozd lova• chladiva.
Diagnostick syst" m chladic!ho okruhu RCD (Refrigerant Cycle
Diagnostic).
S ekvitermn !!zenou, digit• ln! regulac! tepeln" ho • erpadla
WPR 300.
Typ BW
& tepeln" • erpadlo zem /voda
& 6,2 a# 17,6 kW

Typ BWC
& tepeln" • erpadlo zem /voda
& 6,2 a# 17,6 kW
& Kompaktn! tepeln" • erpadlo s integrovan m prim• rn!m a sekun-

d• rn!m • erpadlem, p!ep!nac!m ventilem pro oh!evu pitn" vody a
pojistnou skupinou

Typ WW
& tepeln" • erpadlo voda/voda
& 8,0 a# 21,6 kW
& tepeln" • erpadlo zem /voda a p!estavovac! sada (protimrazov 

termostat a hl!da• pr" toku pro okruh podzemn! vody; v rozsahu
dod• vky)

Typ WWC
& tepeln" • erpadlo voda/voda
& 8,0 a# 21,6 kW
& tepeln" • erpadlo zem /voda a p!estavovac! sada (protimrazov 

termostat a hl!da• pr" toku pro okruh podzemn! vody; v rozsahu
dod• vky)

& kompaktn! tepeln" • erpadlo s integrovan m prim• rn!m a sekun-
d• rn!m • erpadlem, p!ep!nac!m ventilem pro oh!evu pitn" vody a
pojistnou skupinou

V• hody

& Vhodn pro v$echny druhy provozu:
± z• sobuje v monovalentn!m topn" m provozu zcela vyt• p n! a

oh!ev pitn" vody
± pracuje v bivalentn!m provozu v kombinaci s druh m zdrojem

tepla; nap!. pro modernizaci
& N!zk• emise CO2d!ky vysok" hodnot COP a# 4,7 (COP = Coef-

fizient of Performance) podle EN 14511 u nemrznouc! sm si 0 #
C/voda 35 #C a 5 K teplotn! rozp t!.

& Nejvy$$! $• inek p!i ka#d" m pracovn!m bod a n!zk" n• klady na
spot!ebu d!ky elektronick" mu expanzn!mu ventilu Biflow.

& Vysok• provozn! spolehlivost a klidn provoz d!ky hermetic-
k" mu kompresoru Compliant Scroll s dvojit m tlumen!m vibrac!.

& P!echodn• mont• # elektrick" ho p!!davn" ho topen!, nap!. pro
n• b h podlahov" ho vyt• p n!, je mo#n• .

& Nov• regulace tepeln" ho • erpadla s technikou d• lkov" ho ovl• -
d• n! a kontrolou umo#&uje p!ipojen! na Vitocom 100.

& Jen u kompaktn!ch tepeln ch • erpadel (typ BWC a WWC):
Vestav n• prim• rn! a sekund• rn! • erpadla, p!ep!nac! ventil
vyt• p n!/oh!ev pitn" vody a pojistn• skupina.

Stav p•i dod vce

Kompletn! tepeln" • erpadlo v kompaktn! konstrukci.
S vestav nou, ekvitermn !!zenou digit• ln! regulac! tepeln" ho
• erpadla, elektronick m omezen!m n• b hov" ho proudu (od
typu BW/WW 108) a protihlukov mi stav c!mi no#kami, st!!brn•
barva vitosilber.
U typu WW a WWC dodate• n :
P!estavovac! sada tepeln" ho • erpadla voda/voda skl• daj!c! se z
hl!da• e pr" toku a regul• toru ochrany teploty p!ed zamrznut!m.
U typu BWC a WWC dodate• n :
Vestav n• prim• rn! a sekund• rn! • erpadla, p!ep!nac! ventil vyt• -
p n!/oh!ev pitn" vody a pojistn• skupina.

Ekvitermn •!zen digit ln! regulace tepeln" ho ! erpa-
dla WPR-300
Digit• ln! regulace tepeln" ho • erpadla pro jeden topn okruh bez
sm $ova• e a jeden topn okruh se sm $ova• em. S regulac!
teploty z• sobn!ku pro z• sobn!kov oh!!va• vody. K ovl• d• n!
dodate• n" ho zdroje tepla v bivalentn!m pareleln!m provozu (nap!.
olejov /plynov kotel) i pr" tokov" ho oh!!va• e topn" vody.
Obsluha formou menu s indikac! poruch v nek&dovan" m textu. S
diagnostick m syst" mem a v stupem souhrnn" ho hl• $en! poruch.
D• lkov p!enos s Vitocom 100. ' idlo venkovn! teploty, • idlo
v stupn! a vstupn! teploty, stejn jako • idla pro prim• rn! vstup a
v stup v rozsahu dod• vky.
S regula• n! funkc! chlazen! ¹natural coolingª a ¹active coolingª
(dal$! p!!slu$enstv! zapot!eb!) a s intern! • asovou kontrolou ro• n!
pr• ce.
D!ky roz$!!en! s kask• dov m zapojen!m a# pro 4 Vitocal 300 a s
funkc! vyt• p n! baz" nu.
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2.2 Technick" #daje

Technick" #daje tepeln" ho ! erpadla zem /voda (typ BW/BWC)

Vitocal 300-G Typ BW/BWC
106

BW/BWC
108

BW/BWC
110

BW/BWC
112

BW/BWC
114

BW/BWC
117

v• konov" #daje podle DIN EN 14511
(0/35 #C, -5 K teplotn! rozp t!)
jmenovit tepeln v kon kW 6,2 8,4 10,2 12,1 15,1 17,6
chladic! v kon kW 4,9 6,6 8,1 9,6 11,9 13,8
elektr. p!!kon kW 1,38 1,82 2,23 2,57 3,27 3,99
v konov" • !slo • (COP) 4,5 4,6 4,6 4,7 4,6 4,4
v• konov" #daje pr" tokov" ho oh•!-
va! e topn" vody
tepeln v kon kW stup&ov 3/6/9
elektrick" hodnoty
tepeln" • erpadlo
jmenovit" nap t! 3/N/PE 400 V/50 Hz
jmenovit proud A 5 7 9 11 11,6 13,5
n• b hov proud A 25 14*1 20*1 22*1 25*1 27*1

n• b hov proud
(p!i zablokovan" m rotoru)

A 26 32 46 51 64 74

ji$t n! (motorov jisti• typ D) A 3 ' 16
druh ochrany IP 20
jmenovit" nap t! - !!d!c! proudov 
obvod

230 V/50 Hz

ji$t n! (intern!) T 6,3 A H
chladic! okruh
pracovn! l• tka R 407 C
plnic! mno#stv! kg 1,45 1,8 2,3 2,44 2,3 2,1
kompresor Typ Scroll, pln hermetick 
rozm ry
celkov• d" lka mm 720
celkov• $!!ka mm 600
celkov• v $ka mm 1065
p•!pust. provozn! tlak
prim• rn! okruh (prim• rn!) bar 3
okruh topn" vody (sekund• rn!) bar 3
p•!pojky
prim• rn! vstup a v stup G 1+
v stup a vstup topn" vody R 1
hmotnost kg 138 143 152 158 165 168
zvukov• v• kon p!i 0/35 #C dB(A) < daje nebyly p!i tisku p!edlo#eny

Upozorn• n 
COP podle EN 255 p•i 0/35  C s 10 K teplotn! rozp t! cca 5 a! 6 % vy" " ! ne! podle EN 14511.

Jen typ BW:
Vitocal 300-G Typ BW 106 BW 108 BW 110 BW 112 BW 114 BW 117
nemrznouc! sm s (prim• rn!)
objem litry 2,8 2,8 3,2 4,0
min. pr" tok*2 litr" /h 896,0 1224,0 1492,5 1765,9 2200,3 2541,4
Pr" tokov odpor mbar 50 75 80 75 95 155
max. vstupn! teplota #C 25
min. vstupn! teplota #C ±5
topn voda (sekund• rn!)
objem litry 4,0 4,5 5,2
min. pr" tok*2 litr" /h 533 723 882 1038 1297 1514
Pr" tokov odpor mbar 7 20 30 30 35 60
max. v stupn! teplota #C 60
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Jen typ BWC:
Vitocal 300-G Typ BWC 106 BWC 108 BWC 110 BWC 112 BWC 114 BWC 117
nemrznouc! sm s (prim• rn!)
vestav n" ob hov" • erpadlo Typ Wilo Top S 25/7 230V~
objem litry 2,8 2,8 3,2 4,0
min. pr" tok*1 litr" /h 896,0 1224,0 1492,5 1765,9 2200,3 2541,4
max. vstupn! teplota #C 25
min. vstupn! teplota #C ±5
topn voda (sekund• rn!)
vestav n" ob hov" • erpadlo Typ Wilo RS 25/7 230 V~
objem litry 4,0 4,5 5,2
min. pr" tok*1 litr" /h 533 723 882 1038 1297 1514
max. v stupn! teplota #C 60

Technick" #daje tepeln• ch ! erpadel vody/voda (typ WW/WWC)

Vitocal 300-G Typ WW/WWC
106

WW/WWC
108

WW/WWC
110

WW/WWC
112

WW/WWC
114

WW/WWC
117

v• konov" #daje podle DIN EN 14511
(10/35 #C, -5 K teplotn! rozp t!)
jmenovit tepeln v kon kW 8,0 11 13,6 15,8 19,8 21,6
chladic! v kon kW 6,7 9,2 11,6 13,3 16,6 17,9
elektr. p!!kon kW 1,4 2,0 2,3 2,8 3,3 4,3
v konov" • !slo • (COP) 5,7 5,5 5,6 5,3 5,7 4,9
V• konov" #daje pr" tokov" ho oh•!-
va! e topn" vody
tepeln v kon kW stup&ov 3/6/9
elektrick" hodnoty
tepeln" • erpadlo
jmenovit" nap t! 3/N/PE 400 V/50 Hz
jmenovit proud A 5 7 9 11 11,6 13,5
n• b hov proud A 25 14*2 20*2 22*2 25*2 27*2

n• b hov proud
(p!i zablokovan" m rotoru)

A 26 32 46 51 64 74

ji$t n! (motorov jisti• typ D) A 3 ' 16
druh ochrany IP 20
jmenovit" nap t! - !!d!c! proudov 
obvod

230 V/50 Hz

ji$t n! (intern!) T 6,3 A H
chladic! okruh
pracovn! l• tka R 407 C
plnic! mno#stv! kg 1,45 1,8 2,3 2,44 2,3 2,1
kompresor Typ Scroll, pln hermetick 
rozm ry
celkov• d" lka mm 720
celkov• $!!ka mm 600
celkov• v $ka mm 1065
p•!pust. provozn! tlak
prim• rn! okruh (prim• rn!) bar 3
okruh topn" vody (sekund• rn!) bar 3
p•!pojky
prim• rn! vstup a v stup G 1+
v stup a vstup topn" vody R 1
hmotnost kg 138 143 152 158 165 168
zvukov• v• kon p!i 0/35 #C dB(A) < daje nebyly p!i tisku p!edlo#eny
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Jen typ WW:
Vitocal 300-G Typ WW 106 WW 108 WW 110 WW 112 WW 114 WW 117
spodn! voda (prim• rn!)
objem litry 2,8 2,8 3,2 4,0
min. pr" tok*1 litr" /h 896,0 1224,0 1492,5 1765,9 2200,3 2541,4
pr" tokov odpor mbar 50 75 80 75 95 155
max. vstupn! teplota #C 25
min. vstupn! teplota #C 7,5
topn voda (sekund• rn!)
objem litry 4,0 4,5 5,2
min. pr" tok*1 litr" /h 533 723 882 1038 1297 1514
pr" tokov odpor mbar 7 20 30 30 35 60
max. v stupn! teplota #C 60

Jen typ WWC:
Vitocal 300-G Typ WWC 106 WWC 108 WWC 110 WWC 112 WWC 114 WWC 117
spodn! voda (prim• rn!)
vestav n" ob hov" • erpadlo Typ Wilo Top S 25/7 230V~
objem litry 2,8 2,8 3,2 4,0
min. pr" tok*1 litr" /h 896,0 1224,0 1492,5 1765,9 2200,3 2541,4
max. vstupn! teplota #C 25
min. vstupn! teplota #C 7,5
topn voda (sekund• rn!)
vestav n" ob hov" • erpadlo Typ Wilo RS 25/7 230 V~
objem litry 4,0 4,5 5,2
min. pr" tok*1 litr" /h 533 723 882 1038 1297 1514
max. v stupn! teplota #C 60
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Rozm ry

vlevo typ BW/WW; vpravo typ BWC/WWC

A prim• rn! v stup (nemrznouc! sm s)
B prim• rn! vstup (nemrznouc! sm s)
C v stup topen!
D v stup - z• sobn!kov oh!!va• vody

E zp• te• ka (vyt• p n! a z• sobn!k na teplou vodu)
F vstupy kabel" s!%ov" nap t!
G vstupy kabel"
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