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                            Obvodové stěny 2/2                                                                                                      DURISOL – inteligentní stavební systém

CHARAKTERISTIKA                                                                   Další údaje:

Plášťový stavební systém (systém ztraceného bednění) pro            • odolnost proti plísním a houbám      
výstavbu obvodových i vnitřních stěn a stropů rodinných               • hygienicky nezávadný výrobek
domů i vícepodlažních budov. Bednění pro betonové stě-              Klasifikace reakce na oheň: B-s1, d0 
ny a stropy sestává z štěpkocementových desek a dodateč-

né tepelné izolace z polystyrénu EPS 100 S Stabil nebo                  STAVEBNÍ REALIZACE
GreyWallu 033. Tloušťka betonové zálivky se řídí static-               Stavební připravenost, způsob osazení výrobku:
kými požadavky na objekt.                                                                 • montáž začíná na základové desce sestavením 
Výhody:                                                                                              dvou desek bednění proti sobě pomocí spon: spony
• rychlý postup stavby – trojnásobná rychlost práce                          spojují jednotlivé řady desek a zároveň působí jako
• jednoduchá montáž: pouze 20 % hmotnosti je manipu-                  rozpěrka pro betonové jádro stěn
lováno  ručně, 80 % přebírá čerpadlo na beton                                  • pomocí žebříčků se sestaví bednění celé stěny až
• minimální použití mechanismů                                                        po strop:ostění oken a dveří je tvořeno špaletovými
• možnost realizace staveb při teplotě – 5 ºC                                     tl. 50 mm
• mokrý technologický proces systému zabere pouze                       • stropní panely se ručně osadí na jednoduché
15 % z doby výstavby                                                                        podepření a do mezery mezi nimi se vloží prosto-
• variabilita  a komplexnost systému platí i pro stropy                      rová výztuž, která je součástí dodávky
Ekologické hledisko: ekologicky nezávadný materiál,                    • betonáž jednoho patra stěn a stropu se provádí
možnost recyklace odpadu                                                                 najednou za pomocí čerpadla na beton, alternativně
Schválení, certifikace, normy:                                                        je možno betonovat postupně po jednotlivých řa-
• všechny výrobky odpovídají platným normám ČSN                      dách bednění výšky 50 cm
• certifikát č. 1812/08 vydala Státní zkušebna č. 3075                      • desky lze na potřebné rozměry přiřezávat pilou,
• certifikát ISO 9001:2001 č. 1587/2009                                           spojovat hřebíky
TECHNICKÝ POPIS                                                                     DODAVATELSKÉ A OBCHODNÍ ÚDAJE
Materiál, skladba, konstrukce:                                                      Náležitost objednávky: IČO, DIČ, termín dodání,
• deska DURISOL – štěpkocementová deska na bázi                       doprava
smrkového dřeva, cementu a vodního skla                                       Smluvní podmínky dodávky, dodací lhůta: do
• tepelná izolace z polystyrénu EPS 100 S Stabil nebo                     14 dnů od převzetí objednávky, poskytování 
GreyWallu                                                                                         obchodních rabatů
• betonová zálivka                                                                             Balení: v balících na podkladech viz tabulka
• prostorová výztuž stropů                                                                Doprava: vlastní nebo možno zajistit
Funkční doplňky:                                                                            Skladování: v krytých skladech
• distanční spony                                                                               Montážní firmy: dle místa stavby a na doporučení
• ocelové žebříčky                                                                             dodavatele, možnost zaškolení
Povrchová úprava:                                                                          Výrobní a dodavatelská firma:
• povrch desek je dobrým podkladem pro jakoukoliv                       TramVaz spol.s r.o., 267 26 Všeradice 142,
omítku                                                                                                okres Beroun
• po dobudování stavby možnost použití všech druhů                      tel.: 311 684 291-2, fax: 311684 290 
omítek, u venkovních stěn a stropů je nutno použít                          e-mail: durisol@pvtnet.cz,, www.durisol.cz
výztužné sítě 
• doporučená technologie omítání SAKRET, BAUMIT

TECHNICKÉ ÚDAJE                                                                                                                                                                                                                                                
	Parametry štěpkocementových desek DURISOL

	Šířka x délka

mm
	Tloušťka

mm
	Hmotnost

1 ks v kg
	Balení

ks v balíku

	500x2000
	25
	17
	100

	500x2000
	35
	24
	70

	500x2000
	50
	33
	50
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	Skladba a posouzení tepel. a zvuk.odporu stěn z desek DURISOL a polystyrénu EPS 100 S Stabil
	Skladba a posouzení tepel. A zvuk.odporu stěn z desek DURISOL a GreyWall 033

	Skladba obvodových stěn (mm)
	R
	U
	Rw
	Skladba obvodových stěn (mm)
	R
	U
	Rw

	omítka
	DURISOL
	polystyrén
	beton
	DURISOL
	omítka
	m²K/W
	W/m²K
	dB
	omítka
	DURISOL
	GreyWall
	beton
	DURISOL
	omítka
	m²K/W
	W/m²K
	dB

	15
	35
	120
	150
	35
	15
	4,07
	0,24
	52
	15
	35
	120
	150
	35
	15
	4,37
	0,21
	52

	15
	35
	150
	150
	35
	15
	4,9
	0,2
	52
	15
	35
	150
	150
	35
	15
	5,28
	0,18
	52

	15
	35
	180
	150
	35
	15
	5,73
	0,17
	51
	15
	35
	180
	150
	35
	15
	6,19
	0,15
	51

	15
	35
	200
	150
	35
	15
	6,29
	0,15
	51
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