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1. Zadani

Na zakladé zakazky ¢. 963 372 byl zpracovan protokol o vypoétu souginitele sparové
pravzdusnosti plastovych oken a dvefi, ze systému Koemmerling podle CSN 730540. Pro
tento vypodet byly pouzity nasledujici podklady:

1) Protokol o zkousce &. VZL-034/08, VVUD Bfeznice, AZL 1031, 8.12.2008 (dvere)

2) Protokol o zkougce &. VZL-048/08, VVUD Bieznice, AZL 1031, 31.10.2008 (okno)

3) Protokol o zkousce &. VZL-057/08, VVUD Bfeznice, AZL 1031, 28.11.2008 (balk.dvefe)
4) Dohoda o poskytnuti vysledkl zkousek ze dne 18. - 28.1.2009

2. Popis posouzenych oken a dvefi

Popis:

Plastova okna a dvefe systém Koemmerling, plastovy profil stavebni hloubky 70mm.
Vyrobeno z plastovych, ocelovych vyztuznych a pryZovych tésnicich profili fy Koemmerling.
Kovani oken MACO Multi Trend, dvefni zavésy dr.HAHN, dveini uzavéry Schuring. Zaskleno
izolatnim dvojsklem. Bliz8i popis vzorku viz protokoly odkézané v kapitole 1.

vz.¢A1 okno 1200 x 1500 mm jednokfidlové
vz.6.2 b.dvefe 2090 x 1960 mm dvoukfidlové bez sloupku
vz.€.3 dvere 2120 x 2370 mm dvoukfidlové bez sloupku

3. Vysledky vypoétu

Vypocet hodnot soucinitele sparové privzdusnosti jednotlivych posouzenych oken a dvefi,
iv, vychazi z normy CSN 730540, &ast 2+3 a podkladii - viz kap. 1. Vypogitané a zadané
hodnoty jsou uvedeny v tabulce 1.

Poznamky k vypoctenym hodnotam:
1) Podle definice CSN 730540-3 vztah (26) Ize uréit zjednoduseny souginitel
i"W=1,27.10%. Vigon/ I [m*/(m - s+ Pa®®)]
kde Vi, je jedina hodnota v [m® /s ], Zjisténa zkouskou pfi rozdilu tiaki 100 Pa. Hodnota je
pfevedena na normové hodnoty prepoétem na teplotu 293 K a tlak 101,3kPa. / -délka spary.
Soutinitel i",y je nejpfesn&jsi pfi rozdilu tiaki 100Pa, ostatni vysledky zkousky neuvazuje. Pfi n
blizkém n=0,67 je porovnatelny s normovou hodnotou die CSN 730540-2, jinak vyjadfuje
pravzdusnost jen pii Ap 100 Pa.
2) Podle definice CSN 730540-3 vztah(27) pi obecném n (bez smiuvni hodnoty n=0,67) plati:
W= VIR 1) [m*/(m-s-Pa")]
Soucinitel sparové privzdusnost iy a exponent n jsou uréeny z linearni regrese naméfenych hodnot
pfi logaritmickém zobrazeni. V je privzdusnost v [ m® /s ]. Soucinitel iy je nejblize naméfenym
hodnotém a Ize jej pouzit k nejpfesné&jdimu uréeni privzdusnosti za daného rozdilu tlaki. Neni mozné
tento souginitel porovnavat s normovou hodnotou podie CSN 730540-2.
3) Podle definice CSN 730540-3 vztah (27) pfi smiuvni hodnot& n=0,67 plati:
= lAp® 1)  [m*/m s Pa°®)]
ZpUsob zjisténi této hodnoty odpovida klasifikaci vztazené na délku spary podle CSN EN 12 207.
Hodnoceni se provadi v celém rozsahu méfeni pro kiasifikaci do tlaku (150; 300 nebo 600)Pa.
V4 - objemovy tok vzduchu je stanoven z grafii pfi rozdilu tlak, ve kterém se protina nejvy&si
rovnobézka normativni €ary s naméfenou hodnotou. A p ma hodnotu 5 Pa v pfipadé, ze skion
regresni pfimky je mensi nez normativni (n<0,67) a W, je stanoven extrapolaci z regresni pfimky
naméfenych hodnot. Pfi sklonu vétsim nez je normativni (n>0,67) plati vySe uvedené, v tomto pfipadé
ma Ap hodnotu maximalniho rozdilu tlakd ( 150; 300 nebo 600 Pa ).
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Vypodtené hodnoty soucinitele sparové privzdusnosti
vz & ] 1 2 3

soucinitel sparové privzdusnosti pred zatizenim vétrem

v A0°] 0,07 M /(msPa)][ 0,05 [m’/(msPaN]| 0,06 [m°/(msPa™)]
iy 10%| 0,10 [m*/(m'sPa®*)]| 0,05 [m*/(m:sPa®*)]| 005 [m®/(m-sPa®)]
iy 10*| 0,04 [m*/(msPa®N]| 0,03 [m*/(m-sPa®)]| 0,05 [m®/(msPa"")]

poznamky:1) obsah tabulky: maximaini vypoétené hodnoty pfed zatizenim vétrem
2) tabulka nameéfenych a vypoétenych hodnot viz pfiloha 1; graf pt. 2

4. Vyhodnoceni

Nazev parametru Hodnota a tolerance Vysledky
parametru, oznaéeni Zjisténi u vzorku &.
Jednotka | a €. tech. dokumentace 1 2 3

Pravzdusnost CSN EN 12207

pred zatizenim Pa | tf.4 do 600 | 7.3 do 300 tfida 4 tfida 4 tfida 4
Qa 1008 m®(h.m?) <3 <9 1,07 0,67 1,04
Quioon m?/(h.m) | nebo <0,75 | nebo <225 | 037 0,29 048
- pro budovy s klimatizaci CSN 73 0540-2

iy. 10° m%m.s.Pa®®) <010 0,07 0,05 0,06

5.0 Prilohy

Tento protokol obsahuje 2 pfilohy.

Protokol zpracoval: Ing. Jindfich Mrlik
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Priloha 1
Rozdil tiakt Cislo vzorku
1 2 3
[Pa] pretiak podtlak | primér | pretiak podtiak | prumér | pretlak _podtiak | pramér
Priivzdu$nost pred zatiZeni vétrem: Namétené hodnoty
50 137 1.74 2,86
100 1,46 2,22 4,19
150 1,75 2,89 5,14
200 1,85 3,47 59
250 2,14 4,05 6,76
300 2,34 4,43 7,52
450 3,02 54 1114
600 3,80 6,65 17,24
Qaroo’ 0,81 0,54 0,83
Quio’ 0,29 0,23 0,38
Vypogtené hodnoty — klasifikace
Qat00 1,03 0,67 1,04
Quio 0,37 0,29 0,48
iy 0,07 0,05 0,06
i 0,10 0,05 0,05
n 0,46 0,55 0,68
iy 0,04 0,03 0,05 i
Privzdugnost po zatizeni vétrem: Namérené hodnoty
50 1,07 1,73 2,95
100 1,36 23 4,18
150 1,65 3 513
200 1,75 3,46 57
250 1,94 4,13 6,56
300 2,14 4,51 7,79
450 2,92 547 11,88
600 3,60 7,78 17,86
Qato0' 0,76 0,56 0,83
Qi00' 0,27 0,24 0,38
Vypodtené hodnoty - klasifikace
Qaioo 0,94 0,67 1,08
Quio0 0,34 0,29 0,5
iLv 0,08 0,04 0,06
i 0,08 0,05 0,04
n 0,48 0,59 0,69
i 0,03 0,03 0,05
Délka spary [m] 5,06 9,60 10,91
Sifka vzorku [m] 1,20 2,09 2,12
[Vy$ka vzorku [m] 1,50 1,96 2,37

Poznamka: 1) uvedené naméfené hodnoty jsou prepodteny na teplotu 293 K a tiak 101,3kPa

2)
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Pfiloha 2

Privzdusnost na délku spary Q,
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