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Tepelná čerpadla - AquaFREE

Tepelné čerpadlo pro topení "vzduch/voda"          lze i chladit

Určeno pro:

· Topení topnými tělesy (radiátory) 

· Podlahové vytápění 

· Ohřev užitkové vody  

· Vytápění bazénů 

· Chlazení konvektory (fancoily) 

Tepelné čerpadlo se skládá z vnitřní a venkovní jednotky propojenými chladivovým potrubím. Vnitřní díl AquaFREE získané teplo z venkovního vzduchu předá vodě. Je to vlastně kotel s vlastní regulací.

Úspora a Ekologie
· Průměrná úspora až 60% oproti běžným způsobům vytápění 

· Efektivní DC INVERTER technologie japonské společnosti HITACHI 

· Výroba dle norem RoHs pro zlepšení životní prostředí  

· Nižší emise CO2 

I pokud je venkovní teplota -20°C, můžeme stále topit. V těchto extrémních podmínkách dodatečné teplo lze přidat prostřednictvím záložního elektrického dohřívače. Vztaženo k celému roku, tepelné čerpadlo samo (bez elektrického dohřívače) stále pokrývá 90 až 95% vašich požadavků na vytápění
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Tepelná čerpadla - AquaFREE  bez elektrického topení

K dispozici jsou 3 výkonové velikosti

Kompletní sestava tepelného čerpadla se skládá z vnitřní a venkovní jednotky příslušné velikosti.  Sestava umožňuje nejenom topit, ale lze s ní i chladit.

Technická data vnitřní jednotky

	Model
	RWM-3FSN1E
	RWM-4FSN1E
	RWM-5FSN1E

	Topný výkon
	W
	11 500
	14 600
	16 700

	COP topení  *
	4.05
	3.46
	3.47

	Chladící výkon
	W
	8 000
	11 200
	14 000

	EER chlazení  **
	3.51
	3.22
	3.54

	Příkon 
	W
	93
	93
	132

	Napájecí napětí
	1-230V/50Hz

	Připojovací potrubí vody

	vstup i výstup
	mm
	25,4 (1")

	Maximální tlak vody
	MPa
	0,3

	Objem expanzní nádoby
	l
	5

	Rozměry

	výška
	mm
	900

	šířka
	mm
	526

	hloubka
	mm
	372

	Hmotnost
	kg
	38
	39
	40


 

Technická data venkovní jednotky
	Model
	RAS-3HVRNME
	RAS-4HRNME
	RAS-5HRNME

	Napájecí napětí
	1-230V/50Hz
	3-400V/50Hz
	3-400V/50Hz

	El. jištění (doporučeno)
	A
	25
	20
	20

	Chladivo
	R410A

	Propojovací potrubí chladiva

	Kapalina
	mm ( " )
	9.53 (3/8)

	Plyn
	mm ( " )
	15.88 (5/8)

	Rozměry

	Výška
	mm
	800
	1380
	1380

	Šířka
	mm
	950
	950
	950

	Hloubka
	mm
	370
	370
	370

	Hmotnost
	kg
	67
	119
	120


*  při 7 oC venkovní teploty a 35 oC teplé vodě

** při 35 oC venkovní teploty a 19 oC teplé vodě
Tepelná čerpadla - AquaFREE s elektrickým topením

K dispozici jsou 3 výkonové velikosti

Kompletní sestava tepelného čerpadla se skládá z vnitřní a venkovní jednotky příslušné velikosti.  Sestava umožňuje nejenom topit, ale lze s ní i chladit. Ve vnitřní jednotce je zabudováno pomocné 3-stupňové el.topení.

Technická data vnitřní jednotky
	Model
	RWM-3FSN1E/ 4,5H1
	RWM-4FSN1E/ 6H3
	RWM-5FSN1E/ 6H3

	Topný výkon
	W
	11 500
	14 600
	16 700

	COP topení  *
	4.05
	3.46
	3.47

	Chladící výkon
	W
	8 000
	11 200
	14 000

	EER chlazení  **
	3.51
	3.22
	3.54

	Přídavné el.topení
	kW
	1,5/3/4,5
	2/4/6
	2/4/6

	Příkon

	bez el.topení
	W
	93
	93
	132

	Proud

	max. provozní
	A
	20,1
	11,0
	11,0

	Napájecí napětí
	1-230V/50Hz
	3-400V/50Hz
	3-400V/50Hz

	Připojovací potrubí vody

	vstup i výstup
	mm
	25,4 (1")

	Maximální tlak vody
	MPa
	0,3

	Objem expanzní nádoby
	l
	5

	Rozměry

	výška
	mm
	900

	šířka
	mm
	526

	hloubka
	mm
	372

	Hmotnost
	kg
	42
	44
	45


 

Technická data venkovní jednotky
	Model
	RAS-3HVRNME
	RAS-4HRNME
	RAS-5HRNME

	Napájecí napětí
	1-230V/50Hz
	3-400V/50Hz
	3-400V/50Hz

	El. jištění (doporučeno)
	A
	25
	20
	20

	Chladivo
	R410A

	Propojovací potrubí chladiva

	kapalina
	mm ( " )
	9.53 (3/8)

	plyn
	mm ( " )
	15.88 (5/8)

	Rozměry

	výška
	mm
	800
	1380
	1380

	šířka
	mm
	950
	950
	950

	hloubka
	mm
	370
	370
	370

	Hmotnost
	kg
	67
	119
	120


*  při 7 oC venkovní teploty a 35 oC teplé vodě 
** při 35 oC venkovní teploty a 19 oC teplé vodě
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