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Tepelné čerpadlo - YUTAKI (výrobník tepla)

Modely jsou dodávány ve 3 výkonech 7 - 11 kW.
Konstantně lze získávat teplou vodu až 65°C (55°C při COP větším než 4 a 65°C s el. topením), což rozšiřuje možnost použití pro přípravu teplé užitkové vody. 
Ekonomická výhoda je zejména to, že zařízení je schopno předat čtyřikrát více energie, než jeho elektrický příkon. Provoz od +37,5°C do -20°C venkovních teplot.
Ekologické chladivo R410A.
Invertor DC(stejnosměrný) pro řízení, kompresor a ventilátory.
Ideální řešení jako náhrada tradičního topného zdroje, jakým je v dnešní době kotel. 
Zařízení má velké množství příslušenství pro bezproblémové provedení jak monovalentního, tak i bivalentního systému vytápění.

Hlavní hydraulické charakteristiky:[image: image2.jpg]



· izolovaný deskový výměník 

· snímač průtoku  

· snímaní teploty vody 

· expanzní nádoba (příslušenství) 

· oběhové čerpadlo (příslušenství) 

 

Centrální ovládání:
· určeno pro vnitřní instalaci 

· nastavení požadované výstupní teploty 

· může ovládat i el. topení a boiler 

· řídí i další čerpadlo a trojcestný ventil 

· teplota teplé užitkové vody 

· dálková rádiová komunikace (868 MHz) 

· instalační parametry 

Dálkové ovládání:

· intuitivní univerzální pomocí symbolů 

· týdenní programátor se 6 body denně 

· dovolenkový režim 

· komfortní a ekonomický režim 

· velký LCD display 

Hlavní charakteristiky a řízení:
· doplňkového el. topení 

· řízení el. boileru TUV 

· řízení 3-cestného ventilu 

· letní režim ON/OFF 

· limit venkovní teploty 

· protimrazová ochrana 

· zobrazení provozních režimů 

· zobrazení a nastavení parametrů 

· seznam instalačních parametrů
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Technická specifikace tepelného čerpadla "YUTAKI"

 

	MODEL
	RHUE-3AVHN
	RHUE-4AVHN
	RHUE-5AVHN
	RHUE-5AHN

	Topný výkon
	W
	8200
	10900
	15000
	15000

	COP
	W/W
	4,28
	4,06
	4,06
	3,91

	El. připojení
	V/f/Hz
	230/1/50
	400/3/50

	Příkon
	W
	1,66
	2,34
	2,83
	2,94

	Max. jmenovitý proud
	A
	18
	18
	26
	11

	Rozměry venkovní jednotky (vxšxh)
	mm
	1480 x 1250 x 444

	Hmotnost venkovní jednotky
	kg
	150
	150
	155
	160

	Hladina akust. tlaku
	dB(A)
	48
	49
	51
	51

	Množství vzduchu
	m³/min
	85
	95
	100
	100

	Chladivo
	
	R-410A  (Elektronický expanzní ventil)

	Množství chladiva
	kg
	2,6
	2,6
	2,9
	2,9

	Kompresor
	
	DC Inverter Driven Scrool

	Jmenovitý průtok vody
	m3/hod
	1,37
	1,92
	2,40
	2,40

	Maximální statický tlak vody
	bar
	10

	Připojovací rozměry vody
	"
	1


 

Pracovní rozsah je pro okolní teplotu  od -20°C  do  +37,5°C a výstupní vodu  od +20°C  do  +55°C.
Jmenovité topné výkony jsou uvedeny pro vodu 30/35°C a teplotu okolí 6°C.
Hladina akustického tlaku měřena ve vzdálenosti 1m.
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