
Roto STANDARD PLUS WDF 649N K WD - 
střešní okno plastové kyvné, zateplené 
Uokno = 1,0 W/m2K 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Lüftungsfläche: větrací plocha   Lichtfläche: plocha prosklení 

 

 

 

 

 

wƻȊǎŀƘ ǇƻǳȌƛǘƝ 

Sklon střechy od 15° - 90° 

 

 



 
Roto STANDARD PLUS WDF 649N H WD – střešní 
okno plastové kyvné, zateplené 
 

 bƝȊƪƻŜƴŜǊƎŜǘƛŎƪł ƻƪƴŀ ǾƘƻŘƴł ǇǊƻ ŜƴŜǊƎŜǘƛŎƪȅ ǵǎǇƻǊƴŞ domy 

 Hodnota součinitele prostupu tepla okna Uokno = 1,0 W/m2K 

 Hodnota součinitele prostupu tepla zasklení  Usklo = 0,7 W/m2K 

 Trojité zasklení s povrchovou vrstvou z ušlechtilého kovu pro účinnější 
tepelnou izolaci  

 Vhodné pro sklon střechy 15° - 90° (od 15° - 20° doporučen zdvihový rám) 

 Vhodné do vysokých místností, kde je důraz kladen na prosvětlení a 

provětrání 

 Ideální pro umístění ve výškách vedle sebe a nad sebou 

 Plastové rámy oken – barva bílá 

 Okna vybavena zateplovacím blokem (WD) po celém obvodu 

 Standardní vybavení - límec pro napojení na parotěsnou zábranu 

 Celoobvodové kování se 4-bodovým centrálním uzavíráním 

 Dvě polohy spárového přivětrávání ovládané klikou 

 Standardní barva oplechování okna – hliník RAL 8019 hnědá   

 Možnost volby venkovního oplechování a lemování okna:  Al -barva RAL 

8019 hnědá, titanzinek, měď, RAL-barva dle přání. 

 Možné kombinovat s okny výklopnými/kyvnými WDF 8.. a elektricky 

ovládanými RotoTronic WDT 6.. 

 Ovládání všech poloh a funkcí klikou ve spodní části okna.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

½ŀǎƪƭŜƴƝ b9 όƴƝȊƪƻŜƴŜǊƎŜǘƛŎƪŞύΥ 
9N 
 
¢ŜǇŜƭƴŠςƛȊƻƭŀőƴƝ trojsklo s venkovní 
pyrolytickou vrstvou 

 

½ǾǳƪƻǾł ƛȊƻƭŀŎŜ 
 
½ŀǎƪƭŜƴƝ - typ 9N: 
 
WDF 849N K WD: 33 db 
 
 

Řez oknem: 

trojité zasklení, zateplovací blok, límec fólie pro 

napojení na parotěsnou zábranu 

 

 



 

Roto STANDARD PLUS WDF 649N K WD - střešní 
okno plastové kyvné, zateplené 
 

½ŀǎƪƭŜƴƝ 
 
bƝȊƪƻŜƴŜǊƎŜǘƛŎƪŞ ǘǊƻƧƛǘŞ ȊŀǎƪƭŜƴƝ NE - typ skla 9N 

±ƴŠƧǑƝ ǘŀōǳƭŜΥ 

.ŜȊǇŜőƴƻǎǘƴƝ ǎƪƭƻ 9{D - 4 mm jednotabulové bezpečnostní sklo 
s pyrolytickou vrstvou na vnější straně jako ochranou proti rosení  
 
tǊƻǎǘƻǊ ƳŜȊƛ ƻƪŜƴƴƝƳƛ ǘŀōǳƭŜƳƛΥ 
tƭƴŠƴƝ ǎǇŜŎƛŜƭƴƝƳ ǇƭȅƴŜƳ – 8 mm Krypton pro zvýšenou tepelnou izolaci 
 
tǊƻǎǘǌŜŘƴƝ ǘŀōǳƭŜΥ 
.ŜȊǇŜőƴƻǎǘƴƝ ǎƪƭƻ 9{D - 4 mm jednotabulové bezpečnostní sklo 
s povrchovou vrstvou z ušlechtilého kovu 
pro účinnější tepelnou izolaci, ochranu proti horku a větší bezpečnost 
 
tǊƻǎǘƻǊ ƳŜȊƛ ƻƪŜƴƴƝƳƛ ǘŀōǳƭŜƳƛΥ 
tƭƴŠƴƝ ǎǇŜŎƛŜƭƴƝƳ ǇƭȅƴŜƳ – 8 mm Krypton pro zvýšenou tepelnou izolaci 
 
±ƴƛǘǌƴƝ ǘŀōǳƭŜΥ 
.ŜȊǇŜőƴƻǎǘƴƝ ǎƪƭƻ 9{D - 4 mm jednotabulové bezpečnostní sklo 
s povrchovou vrstvou z ušlechtilého kovu pro účinnější tepelnou izolaci  
 

 ¢ǊƻƧƛǘŞ ƛȊƻƭŀőƴƝ ȊŀǎƪƭŜƴƝ 

 ±ƘƻŘƴŞ ǇǊƻ ƴƝȊƪƻŜƴŜǊƎŜǘƛŎƪł ƻƪƴŀ 

 tȅǊƻƭȅǘƛŎƪł ǾǊǎǘǾŀ Ƨŀƪƻ ƻŎƘǊŀƴŀ ǇǊƻǘƛ ǊƻǎŜƴƝ 

 hŎƘǊŀƴŀ ǇǊƻǘƛ ǎƭǳƴŜőƴƝƳǳ ǎǾŠǘƭǳ 

 ¢ŜǇŜƭƴł ƛȊƻƭŀŎŜ 

 hŎƘǊŀƴŀ ǇǊƻǘƛ ǊƻȊōƛǘƝ ȊǾŜƴƪǳ ƛ ȊŜǾƴƛǘǌ 
 
 

¢ŜŎƘƴƛŎƪŞ ǵŘŀƧŜ ŀ Ǿƭŀǎǘƴƻǎǘƛ 
 
Technický údaj ½ŀǎƪƭŜƴƝ  ς typ 9N 

Součinitel prostupu tepla skla Usklo (W/m2K) 0,7 

Propustnost energie g 38 % 

Propustnost světla TL 64 % 

Propustnost UV-záření TUV 3 % 

 

 

 
 



 
Roto STANDARD PLUS WDF 649N K WD - střešní 
okno plastové kyvné, zateplené 
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WDF 649N K WD 

 
STANDARD PLUS - Kyvn® okno plastov® pro kombinace s okny WDF 84.  

K 

   

plast 

         
 

WD 

 

  
 

zateplen² 

         
 

9N 

   

typ zasklen² (trojit®) 

       
 

 



 
Roto STANDARD PLUS WDF 649N K WD - střešní 
okno plastové kyvné, zateplené 
 
Poļ§teļn² zkouġky typu vĨrobku v souladu s ĻSN EN 14351-1 provedla Notifikovan§ osoba 1390 ï CSI, 

a.s. Praha, pracoviġtŊ Zl²n, K CihelnŊ 304, 764 32 Zl²n ï Louky. Posouzen² shody typu je uvedeno v 

Protokolu o poļ§teļn² zkouġce typu ļ. 1390 ï CPD ï 0216 ï 09/Z ze dne 2.7.2009. VĨsledky poļ§teļn²ch 

zkouġek typu jsou uvedeny v n§sleduj²c² tabulce. 

 

 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další informace a ceník 

výrobků Roto 

najdete na: 

 

www.roto-frank.cz 

 

 

Verze: 15.10.2009 

http://www.roto-frank.cz/

